
Staufferovy maznice ocelové ern né
Staufferbüchsen aus Stahl, brüniert
Stauffer lubricators, Steel, blackened

Závit
Gewinde
Thread

Šestihran
Sechskant
Hexagon

Objem ví ka
Deckel—Inhalt
Cover—Capacity

Pr r ví ka
Deckel - Durchmesser
Cover—Diameter

Typ .
Best. – Nr.
Type No.

(mm) (cm3) (mm)

M10 x 1 12 2 19 Z 02 011

M12 x1,5 17 4 24 Z 02 012

M12 x1,5 17 12 34 Z 02 013

M12 x1,5 17 35 58 Z 02 014A

M16 x1,5 19 95 70 Z 02 017 doprodej
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SN 23 1467  (informativní)

Samo inné tlakové maznice
Selbsttätige Schmierbüchsen
Self-acting lubricators

Závit
Gewinde
Thread

Šestihran
Sechskant
Hexagon

Objem
Inhalt
Volume

Pr r
Durchmesser
Diameter

Celková výška p i napln né nádrži
Gesamthöhe beim gefüllten Behälter
Total Length by the full Container

Typ .
Best. – Nr.
Type No.

(mm) (cm3) (mm) (mm)
G 1/4“ 17 25 40 100 M 06 303
G 3/8“ 19 50 50 120 M 06 305

M 12 x 1.5 17 25 40 100 M 06 313
M 16 x 1.5 19 50 50 120 M 06 315

SN 23 1468  (informativní)

Mazání plastickým mazivem
Schmieren mit plastischem Fett
Filling with plastic Grease

Pln ní mazacím pákovým lisem
Füllen mit Handhebelfettpresse
Filling by lever Grease Gun

2 r zné objemy  a 4 p ipojovací závity
Verschiedene Volumen und 4 Anschlußgewinden
Various Sizes and 4 annection Threads

Vyrobeny z oceli mod e zinkovány
Aus Stahl hergestellt, blau verzinkt
Made from Steel, zinc coated

radek
Razítko
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Konev na olej

                                                    Objem     Typ .
(l)
3 Z 08 041
5 Z 08 042
10 Z 08 043

Vhodná do dílen, vyrobena z bílého plechu. Je opat ena ví kem a krytkou na
výtokovou trubku. Má zdvojené lemování dna a sva ený spoj

Typ .

sada trychtý Ø 50, 75, 100 ,120, 150, 160 mm        Z 02 372 043

sada trychtý Ø 50, 75, 100 a 120 mm Z 02 360

trychtý  s odnímatelným sítem Ø 160 mm Z 02 372

Trychtý e

Typ .
Z 02 674

Trychtý
Vhodný zvlášt  pro osobní automobily vybavené katalyzátorem.
Délka trubice 330 mm, na výstupu Ø 19 mm

Trychtý  kombi

Typ .
Z 02 675

Trychtý  s kovovou trubicí a vyjímatelným mosazným sítkem. 160 mm, obsah
1,3 l.

Závit
Gewinde
Thread

Objem
Inhalt

Volume
ccm

G 1/4“
G 1/2“
G 3/8“

M 12 x 1,5
M 16 x 1,5
M 20 x 1,5

30, 50, 75, 200

Kapací maznice
SN 231469

radek
Razítko
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