
             Spojka
             Mundstück
             Coupler

Objem
Inhalt
Capacity

Nádrž Ø
Zylinder Ø
Cylinder Ø

Délka
Länge
Length

Hmotnost
Gewicht
Weight

Typ .
Best. – Nr.
Type No.

(cm3) (mm) (mm) (g)

M 01 845, M 01 847 150 40 210 410 M 03 101

M 01 845, M 01 847 300 50 250 612 M 03 102

M 01 845, M 01 847 80 40 142 285 M 03 110

M 01 845, M 01 847 250 50 218 540 M 03 112
M 01 845, M 01 847 125 40 182 375 M 03 113

M 01 845, M 01 847 150 50 240 380 M 03 150

M 01 845, M 01 847 150 50 240 380 M 03 151

M 01 845, M 01 847 140 40 196 395 M 03 111

Dle SN 23 1454 vhodné pro tuk i olej.
Nach S 23 1454 für Fett und Öl geeignet.
According to SN 23 1454 determined for grase and oil.

Tyto p ítla né lisy vyvíjejí provozní tlak 15 Mpa a dávku na zdvih 0,5 ccm.
Diese Stoßpressen abwickeln Betriebsdruck 15 Mpa und Menge pro Hub 0,5 ccm.
These Grease guns generate working pressure 15 Mpa and the output per stroke 0,5 ccm.

           Spojka
           Mundstück
           Coupler

Objem
Inhalt
Capacity

Nádrž Ø
Zylinder Ø
Cylinder Ø

Délka
Länge
Length

Hmotnost
Gewicht
Weight

Typ .
Best. – Nr.
Type No.

(cm3) (mm) (mm) (g)

M 01 845, M 01 847 125 42 185 210 M 03 115

M 01 845, M 01 847 250 52 216 280 M 03 116

M 01 840 125 42 212 240 M 03 135

M 01 840 250 52 243 245 M 03 136

10/28
Ru ní mazací lisy p ítla né - celokovové
Stoßpressen aus Stahl
Push - type Grease Guns - Steel

Povrchová úprava: pozinkováno
Oberflächenbehandlung: verzinkt
Surface treated: zinc – plated

Ru ní mazací lisy p ítla né - plastové
Stoßpressen aus Terpolymer
Push - type Grease Guns - Terpolymer
SN 23 1454 (informativní)

lakovaný M03 150, M03 151

radek
Razítko
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