001.016.1

Brzdné ventily
Conto balance

Typ/Type
WB-C-DE-LU

Aplikace
Brzdné ventily jsou plynule regulované ventily s volnym C2 C1
pritokem z pripoje V2, V1 do C2, C1.V obraceném sméru

je ventil uzavien, dokud tlak na pfipoji C2, C1 nedosahne - -
hodnoty odpovidajiciho tlaku zatéze. Zatéze mohou
kontrolované klesat nebo byt brzdény. .
s N
Montaz | % L Jl L | AV |
- do potrubi, ventil by mél byt umistén co nejblize QO O
spotrebici | [ | 1N — Y 1 |
(. e T N
Funkce L - > N~
— u aplikaci s negativnim zatizenim zabranuje predbihani
spotrebice
— drzeni zaté%e bez objemovych ztrat (jako hyd. zamek) » -
— pro ochranu spotrebice proti pretizeni popr. tlakovym V2 VT
$pickam
- |ze pouzit pro omezeni max. tlaku (jako pojistny ventil),
pro ochranu spotiebice proti pretizeni, popf. tlakovym
$pickam.
— bezpecnostni ochrana proti poskozeni hadice nebo
potrubi Flow — GPM
— |ze pouzit jako prepoustéci a antikavita¢ni ventil 0 3 6 9 12 15
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Volitelné /
- standardni pfipojovaci zavit G 3/8", dalsi (3/8", 1/2") 20 A/ 290
— druh ovladacich ¢lent pro nastaveni tlaku X (Z, H, K) ‘\ﬂ// /
— moznost dodani v provedeni na prirubu 6 ‘9’/ 23
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001.016.2

Typ/Type
WB-C-DE-LU

Parametry / Rating

Pilotni pomér / Pilot Ratio 4,25:1
Maximalni tlak / Max. Pressure (Bar) 450
Maximalni pritok / Max. Flow (I/min) 60

s vnitfnim Sestihranem konstantni kovova krytka, plastova krytka,
(standard) plomba plomba
setting Sealed Sealed
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OBJEDNACI KLIiC:
Rozsah (30 - 220 bar) - Rozsah (60 — 350 bar) -
zelena barva Zluta barva
Setting range (30 - 220 Setting range (60 — 350
bar) — Colour green bar) — Colour yellow
Kod ventilu PlqlR Piipojeni | Vel. DN Pritok
Valve code Port size | Rated size | Max. flow
WB-C-DE-LU-14-* 254 255 60 | 30 | 50 1/4" 6 20-5
WB-C-DE-LU-38-* 256 257 60 | 30 | 50 3/8" 8 40-10
WB-C-DE-LU-12-* 258 259 70 | 35 | 60 12" 10 60-15
0 | 0 | 1 | 257(254, 255, 256, 258, 259) | 0 | *X,Z,H K 0
KOD - CODE

OBJEDNACI KLiC - PRIKLAD:
brzdny ventil, zavit G 34", rozsah nastaveni 60-350 bar, ovladani vnitinim Sestihranem
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